
适合各种直径的钢领置中

钢领置中装置

产品优势：

• 高精度
• 紧凑易用
• 应用范围广
• 适合各种设备结

构的最佳设计
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钢领置中装置

钢领置中是显著改善每锭纺纱几何的一种非常行之有效的方式。它可以同时减少纱线毛羽和钢丝圈系统中的张
力波动。布雷克钢领置中装置能实现高精度的钢领置中。

高精度
该装置的工作精度
可达± 0.15毫米。

紧凑易用
这款钢领置中装置使用内
部电池供电，无需从任何
市电线路接入电源，可避
免杂乱的电缆。它可以单
手轻松操作，并直接在旋
转的锭子上使用，无需使
用特殊转接装置。

应用范围广
开放式设计可从侧面放置在锭子上，不会受到导纱钩 
或气圈控制环的阻碍。钢丝圈可以留在置中钢领上。 
钢领直径范围36至54毫米。锭子直径16至18毫米。

适合各种设备结构的最佳设计
显示屏上用户友好的闪光频率设置， 
能实现快速精确的使用。

适合各种直径的钢领置中

Uster毛羽指数

传统30英支环锭纱
钢丝圈C 1 MM udr., ISO 35.5

Zweigle毛羽指数
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钢丝圈特性的改善和气圈均匀性的提高可以
减少毛羽

显著 优势 

本资料中的图片、参数及与之相关的参数资料为即期发
行物。布雷克保留根据需要随时对有关参数进行修改并
恕不另行通知的权利。布雷克产品和布雷克创新均受到
专利保护。
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