








Rieter . Manuar con regulador automático y cabezal doble RSB-D 26

Mantenimiento independiente de los 
lados de la máquina

Larga vida útil

Configuración automática del 
regulador automático

Con el RSB-D 26, se puede hacer mantenimiento a ambos 
lados de manera independiente. Esto permite realizar 
tareas de servicio en un lado de la máquina mientras el 
otro lado sigue produciendo, lo que mejora la eficiencia del 
manuar.

La sobrepresión en el interior de la máquina obliga a que 
salga el calor. Esto permite una larga vida útil de los com-
ponentes electrónicos y mecánicos. Todos los elementos 
importantes de guía de las fibras tienen un recubrimiento 
Rieter resistente. Esto garantiza una larga vida útil.

Para los cambios de lote, el punto de acción de la regula-
ción es el punto más importante del regulador automático. 
La configuración automática del regulador automático 
determina el punto de acción de la regulación automática-
mente, lo que ahorra tiempo valioso.

Alta disponibilidad de la máquina que reduce costos
Un concepto sofisticado de servicio y mantenimiento

Ajuste automático del punto de acción de la regulación gracias a la 
configuración automática en aproximadamente 1 minuto
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Área cubierta automáticamente de los puntos de acción de la regulación (mm)

Valor óptimo

Mantenimiento independiente de los lados de la máquina

Piezas de alta calidad para una vida útil prolongada
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Lubricación práctica

Videos de ayuda para la capacitación 
del personal

Mantenimiento preventivo 
mediante el monitoreo de 
energía

El RSB-D 26 ofrece dos opciones de lubricación. La máquina cuenta con 
una regleta de lubricación central de manera estándar. Es de fácil acceso 
y garantiza que no se olvide ningún punto de lubricación. Opcionalmente, 
también está disponible el manuar con un punto central de lubricación, lo 
que ofrece una conveniencia aún mayor.

Rieter ayuda a sus clientes con instrucciones de funcionamiento en DVD, 
que incluye videos de capacitación. Los videos describen cómo configurar 
y hacerle mantenimiento a la máquina correctamente. Tener un personal 
bien capacitado mantiene bajos los costos de servicio. La productividad y 
la calidad de la cinta se mantienen a un nivel alto.

El equipo estándar muestra el consumo de 
energía en la pantalla táctil de la máquina. 
Se muestran la potencia activa [kW] y la 
energía activa [kWh], además de gráficos y 
análisis por turnos. Esta pantalla de datos 
es una herramienta útil que también permi-
te el mantenimiento preventivo.

Regleta de lubricación de fácil acceso
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Requisitos de espacio mínimos
Disposiciones de máquinas para cualquier espacio

Uso óptimo del espacio

Disposición óptima

Para adaptarse óptimamente a las condiciones de 
espacio de la hilandería, es posible la alimentación 
activa de cinta en filetas de 2, 3 y 4 filas. Se puede 
ajustar la altura de los soportes de alimentación de 
cinta. Se pueden ajustar a las alturas respectivas de 
los botes de hasta 1520 mm.

Para botes grandes de hasta 1200 mm de diámetro, 
Rieter ofrece dos variantes para las filetas de botes:
• Fileta de 2 filas para una accesibilidad óptima
• Fileta de 3 filas para espacios limitados Esto reduce 

la longitud de la alimentación de la cinta y Rieter lo 
ofrece de manera exclusiva.

El RSB-D 26 se puede montar manualmente en el suelo de la 
hilandería y se puede empotrar en el suelo. Con la última varian-
te, la altura de transferencia del bote hacia el bote vacío es más 
baja. Esto es más cómodo para el operador. Los botes llenos se 
expulsan directamente hacia el suelo de la hilandería. De esta 
manera se reducen las dimensiones de la máquina.

Diseño de máquina ergonómico y que ahorra espacio

La combinación del manuar con cabezal doble SB-D 26 sin regu-
lador automático y el RSB-D 26 conforma la línea de manuares 
más compacta en el mercado. Esta combinación, especialmente 
en espacios limitados, es la primera opción para una hilandería.
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MANUARES DE CABEZAL DOBLE

Manuar sin regulación automática

Manuar con regulación automáticaManuar con regulación automática

Manuar sin regulación automática

MANUARES DE UN SOLO CABEZAL

RSB-D 26 (c)

SB-D 26

RSB-D 50 (c)

SB-D 50

Gama de productos
El manuar correcto para sus necesidades individuales

Rieter ofrece el manuar indicado para cada exigencia en 
cuanto a calidad de la cinta, productividad, conveniencia 
para el operador y requisitos de espacio. Esto aporta  
ventajas competitivas a los clientes de Rieter.

Todos los manuares con regulación automática de Rieter usan 
la técnica de regulación automática altamente dinámica de 
RSB. Como resultado, los manuares producen cintas de alta 
calidad. El hilo que producen tiene unas excelentes carac-
terísticas de funcionamiento en las etapas de producción 
posteriores.
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Datos de la máquina
Manuar con regulador automático y cabezal doble RSB-D 26

Bobinadora con cambiabote

CH [mm] A [mm] B [mm] 

900 3420 1960

1000 - 1100 3420 2198

1150 - 1220 3420 2436

1270 - 1520 3740 2436

Alimentación a rodillos (guiada)

C1 [mm] Variantes de 
alimentación [fi las]

L6 [mm] L8 [mm]

600 2 5000 6300

600 3 4800 6950

600 4 3000 3700

1000 2 7150 9250

1000 3 5000 7150

1200 2 8250 10750

1200 3 5750 8275
C2 [mm]

C [mm] 
Descarga en el 
suelo sin rodillos

C [mm] 
Descarga en el 
suelo con rodillos

400 – 500 1300 2500

600 1300 1300

∅ C2

∅ C1
B

CL6

L8

CH
 +

 6
80 CH

 +
 1

77
5

A

24



Rieter . Manuar con regulador automático y cabezal doble RSB-D 26

Equipo estándar

• Concepto de accionamiento ECOrized que ahorra energía (patentado)
• Velocidad de salida máxima 2 x 1200 m/min (RSB-D 26c: 2 x 600 m/min)
• Accionamientos controlados por frecuencia para la bobinadora, el plato de 

botes, la aspiración, el estiraje y la velocidad de salida
• Tren de estiraje 4 sobre 3 accionado por resorte de Rieter
• Aspiración del sistema de estiraje con labios de limpieza en los cilindros 

superiores e inferiores
• Limpieza automática de los filtros
• Alivio rápido de la carga sobre los cilindros superiores en el caso de paradas 

o formación de napas
• Ajuste central del tren de estiraje sin calibradores
• Enhebrado de velo neumático con refinación de cinta
• Bobinadora CLEANcoil con estructura de panal (estándar)
• Sensor para bobinado de cinta
• Cortador de cinta por medio del estiraje del manuar
• Cambiabotes automático
• Alimentación de bote vacío con dos botes de reserva por cabezal
• Sistema de regulador automático altamente dinámico con discos de palpado 

con machihembrado
• Configuración automática del regulador automático
• Control de calidad con el Monitor de Calidad Rieter (RQM)
• Regleta de lubricación central
• Cojinetes del cilindro superior con lubricación permanente
• Dispositivo de tensión rápida para las correas
• Pantalla táctil para una operación intuitiva
• Instrucciones de funcionamiento integradas en la pantalla de la máquina
• Luces LED para guiar al operador, visibles a distancia
• Interfaz USB
• Es posible la conexión al sistema de gestión de hilanderías ESSENTIAL
• Instrucciones de funcionamiento (digital)

Variantes

• Formato de bote en la alimentación: diámetro de hasta 1200 mm, 
altura de hasta 1520 mm

• Formato de bote en la salida: diámetro de entre 400 y 600 mm, 
altura de hasta 1520 mm

• Descarga de bote en el suelo o en carro para botes
• Alimentación a rodillos: Filetas de 2, 3 y 4 filas
• Aspiración integrada  

(aire de escape hacia el compartimiento o conducto)
• Aspiración central
• Máquina montable sobre el suelo o empotrable en el suelo

Opciones

• CLEANtube: bobinado de cinta sin acumulaciones  
de desperdicios o fibras cortas

• Bobinadora CLEANcoil-PES (poliéster 100% puro)
• Lubricación central (boquilla central)
• Hasta dos botes de reserva por cabezal
• Unidad de acoplamiento para carros de botes
• Freno de botes para botes con elevadores
• Sistema experto SLIVERprofessional integrado en la unidad  

de operación

Datos técnicos

Salida 2 2

Velocidad de salida (m/min) hasta 2 x 1200 hasta 2 x 600

Potencia instalada

Motor principal (kW) 2 x 3,90 2 x 3,90

Motor de alimentación (kW) 2 x 3,90 2 x 3,90

Motor de aspiración (kW) 1,50 1,50

Control de la máquina (kW) 0,50 0,50

Motor de bobinadora (kW) 2 x 1,10 2 x 1,10

Motor de plato de botes (kW) 2 x 0,20/2 x 0,37 2 x 0,20/2 x 0,37

Cambiabotes (kW) 2 x 0,12 2 x 0,12

Aire comprimido/consumo [m3/h] mín. 6 bares 2 x 0,05 2 x 0,05

Datos tecnológicos

tipo RSB-D 26 RSB-D 26c

Material Algodón, fibras sintéticas, mezclas, longitudes de fibra de hasta 60 mm

Doblaje (veces) hasta 8 hasta 8

Alimentación (ktex) 12 – 50 12 – 50

Estiraje (veces) 4,0 – 11,6 4,5 – 11,6

Peso de la cinta de salida (ktex) 1,25 – 7 1,25 – 7
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www.rieter.com

Rieter Machine Works Ltd.
Klosterstrasse 20
CH-8406 Winterthur
T +41 52 208 7171
F +41 52 208 8320
machines@rieter.com
aft ersales@rieter.com

Rieter India Private Ltd.
Gat No. 768/2, Village Wing
Shindewadi-Bhor Road
Taluka Khandala, District Satara
IN-Maharashtra 412 801
T +91 2169 304 141
F +91 2169 304 226

Los datos e ilustraciones en este prospecto y en el 
soporte de datos correspondiente se refi eren a la 
fecha de imprenta. Rieter se reserva el derecho de 
realizar en cualquier momento y sin aviso especial 
aquellos cambios que considera necesarios. Los 
sistemas e innovaciones Rieter están protegidos 
por patentes.

3240-v2 es 2004

Rieter (China) Textile 
Instruments Co., Ltd.
390 West Hehai Road 
Changzhou 213022, Jiangsu 
P.R. China 
T +86 519 8511 0675  
F +86 519 8511 0673


