
自动物料流 – D型、V型

自动络筒

自动络筒机Autoconer X6 

自动络筒机Autoconer X6

络筒和捻接质量的标杆
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能源效率和资源效率

符合人体工学要求的设计，操作舒适度高

实现高产能的络纱技术

高效节能且节省资源的络筒工序是纱厂取得成功的
关键。新型自动络筒机Autoconer X6凭借卷绕过程
的极低负压水平、传感器控制的短循环、高效节能
的驱动系统以及最符合空气动力学的通道和喷嘴设
计，给客户留下了深刻印象。独特的按需供电负压
控制、节能槽筒驱动系统Eco-Drum-Drive、智能辅助
找头装置Smartjet、智能动作循环Smartcycle和上纱
传感器珠联璧合，成为了全球市场上无与伦比的标
杆。分开收集回丝和尘杂，可回收利用宝贵的筒脚
纱，以提高可持续性。

挡车工对自动络筒机Autoconer的智能和自优化功能赞不绝口，例如自优化智能动作循环Smartcycle、智能原料
流功能、智能管纱共享Cop Sharing和智能管纱储位装置Vario Reserve以及独特的捻接喂入臂和吸丝嘴自动校准
功能。工作高度现在已降低80毫米，这进一步改善了人体工程学和用户友好性，提高了舒适度与效率。能耗监
测系统使操作工能够关注低能耗，快速了解能耗情况并进行优化。

高生产速度本身并不足以实现最高产能。缩短停
机时间、可靠的原料供应、有针对性的挡车工指
导和高循环率也起着决定性作用。自动络筒机
Autoconer X6的络纱过程考虑到了所有因素，例如
通过启动优化Launch Control功能实现超快加速、
高达100/分钟的超高循环率、独特的光电式验管器
以及智能动作循环Smartcycle和智能辅助找头装置
Smartjet的智能组合，可有效避免挡车工等待。所有
这一切最终共同促成了总产能的提高，并成为一个
独特的市场标准。

低能耗，高性能，易操作
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筒纱质量

捻接质量

自动络筒机Autoconer X6可在商品和高端应
用中实现优异的筒纱质量。Autotense FX和
Propack FX系统可保证一致的筒纱成形。精密
定长系统Ecopack FX可在各个筒纱中精确测量
纱线长度，确保卷绕纱线长度高度精确。这可
以避免后道加工中的浪费。无槽筒络纱技术
Preci FX允许对筒纱进行个性化设计，例如适
用于染色筒纱的圆角设计以及适用于加捻的3
英寸/4英寸筒纱动程。使用精密卷绕或分步精
密卷绕技术，生产无重叠筒纱。

凭借Smartsplicer捻接器系列（标准捻接器、
弹力纱捻接器、湿捻捻接器和热捻捻接器）系
列，自动络筒机Autoconer X6为各种应用的简
便操作和优异质量树立了标杆。集中设置所有
捻接参数，独特的捻接喂入臂自动校准，确保
极高的捻接可重复性。凭借开放式捻接块技
术，纱厂可以捻接纯棉和棉混纺纱（含棉量
高于30%）、纯棉和棉混纺（包括涤纶和粘胶
等）的弹力纱，包括单芯、双芯和多芯纱。

质量标杆
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灵活且可定制的自动化

独特的筒纱处理

选择自动络筒机Autoconer X6，借助RFID智能原料流系统，最大限度地提高自动化的灵活性。客户在设计纱
厂布局时具有极高的自由度：独立式、直联式、多联式细络联Multilink和/或多品种功能Multilot/双品种功能
Duo-Lot，长度多达96个络纱单元。新款D型和V型络筒机标配光电式验管器（D型、V型）和筒管拔除装置(D)，
可提高运行效率。

处理加工完的筒纱是过程自动化的另一个重要方
面。自动络筒机Autoconer X6的落纱装置不仅可以
换筒，还支持其他独特的功能。其空管策略可避免
挡车工等待：落纱装置从相邻的库位上获取空管。
智能辅助找头装置Smartjet帮助寻找上纱头，可减
少人工干预。中间储纱位置使筒纱储存容量翻倍。
从而能够最大限度地减少挡车工工作，并保证卷装
质量。

极为灵活且智能的自动化

可靠、快速的原料供应

机器内部可靠的原料供应以及快速智能原料流
对提高络纱过程的性能至关重要。自动络筒机
Autoconer X6支持独特的智能管纱共享Cop Sharing功
能和智能管纱储位装置Vario Reserve功能，并在分散
式原料流中设有4个准备站，可均衡喂料变化，从而
树立了市场标杆。确保所有络纱单元的可靠原料供
应。选配模块可为挡车工提供强有力的支持：管色
检查功能可避免原料和批次混淆，纱管清洁装置可
去除细纱管脚纱。
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质量监控和批次控制

数据管理和系统集成

新型自动络筒机Autoconer X6标配集成细纱纺位识别
系统SPID（V型）和质量控制套件Q-Package (D型)，
并优化了原料流，除了大家熟知的在线质量管理功
能，还支持更高效的品种管理。该系统还能在更换
原料的时候快速智能处理。此外，客户还能最大限
度地利用当前的管纱原料，确保在启动新的品种前
能生产最大数量的定长合格卷装。此过程完全自动
化，无需挡车工干预，从而使客户能够提高效率并
节省成本。

新型Autoconer X6 V型自动络筒机为使用新型立达细络交互模块Ring-Winder-Connect和新型管纱更换机构Cop 
Exchanger实现更深入的数据分析和数据管理做好了准备。细络交互模块Ring-Winder -Connect是一款自带电源的
独立设备。由于它不是机器的固定部分，客户可以灵活地将其安装到最合适的位置（机器、墙壁、办公室），
并用电缆将其连接到环锭细纱机和络筒机。 

细络交互模块Ring-Winder-Connect用于分析自动络筒机Autoconer X6的SPID质量数据以及环锭细纱机的ISM单锭
监测系统的信息。此功能可帮助挡车工找到故障环锭纺锭位。细络交互模块Ring-Winder-Connect有助于提高
质量，减少浪费，降低能耗，实现预防性维护。新型管纱更换机构Cop Exchanger支持自动有序地从智能托盘
Smarttray上剔除报警管纱和无法加工的管纱，并用空管替换。

过程和系统集成及质量监控

将自动络筒机Autoconer X6连接至立达
数字化纺纱套件ESSENTIAL，运用数
字技术创造纺织品价值。立达数字化
纺纱套件实时分析整个纱厂的数据，并
提供重要的关键性能指标。
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符合人体工学要求的紧凑
型设计

一站式服务

自动络筒机Autoconer X6采用新型机节结构，
即6个或10个络纱单元的机节组合。可提供
络纱单元多达96个的机器 – 这是市面上最长
的机型。除了能缩短安装时间，新机器布局
还能最大限度地提高空间利用率，因为与以
前的机型相比，机器长度缩短了350 – 818毫
米。从而能够在相同的空间获得更高产量。  
此外，机器高度降低了80毫米，方便操作且
符合人体工程学。机器更易于接近和操作，
从而确保更安全、更舒适的工作环境。

立达自动络筒机Autoconer生产工厂在同样位于德国的新基地拔地而起。它将可靠的专业知识与先进的工艺相结
合。从开发到采购以及纺织技术、生产、管理和运输的所有部门都集中在一个地方。从而能够基于认证的流程
以最高的水准实现一站式交付。强有力的立达客户服务直接在市场中为客户提供现场支持。

提高产能并改善人体工程学
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机器参数 
尺寸

机器尺寸自动络筒机Autoconer X6，D、V型

络纱单元 12 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42

L1[毫米] 7 902 9 182 9 900 10 462 11 180 11 898 12 460 13 178 13 740 14 458 15 176 15 738 16 456 17 018 17 736

络纱单元 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72

L1[毫米] 18 454 19 016 19 734 20 296 21 014 21 732 22 294 23 012 23 574 24 292 25 010 25 572 26 290 26 852 27 570

络纱单元 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96

L1[毫米] 28 288 28 850 29 568 30 130 30 848 31 566 32 128 32 846 33 408 34 126 34 844 35 406

高度

H1[毫米] 2 896

H2[毫米] 2 700 – 3 580

接口模块

L2 用于D型机的矩形-圆形喂料装置 + 抬升装置（毫米） 3 615.5 – 4 015.5

L3 入地式联接，标准接口 2 500

L4 入地式联接，适用于立达细纱机的附加接口 120

自动络筒机Autoconer X6，V型直联式联接 *不适用于立达和青泽72XL型细纱机

自动络筒机Autoconer X6，V型入地式联接

L3L4

550*

L1

L1

H1
H1

自动络筒机Autoconer X6，D型

L2 L1

H1

H2

1 047

1 047

771

771

1 047 771
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